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产产产产品品品品描描描描述述述述
FP4323™ 具有以下特征:
技技技技术术术术 环氧树脂

外观（A组分） 黑色

外观（B组分） 乳白色

外观 (混合物) 黑色

产品优点 • 低 CTE 以促进热循环

• 高纯度

• 具有触变作用

• 抗潮性极佳

• 化学稳定性极佳

填料重量, % 65

填料类型 二氧化硅

混合比率，以重量计 - A组
分：B组分

100 : 100

固固固固化化化化方方方方式式式式 加热固化

应应应应用用用用 密封剂-顶部包封

典型组装应用 线路板上芯片（COB）包封和塑料PGA 应
用

基材 塑胶

FP4323™ 液态环氧顶部包封密封剂的流动能力设计确保密
封剂不会流出芯片外.

未未未未固固固固化化化化材材材材料料料料的的的的典典典典型型型型性性性性质质质质

A组A组A组A组分分分分属属属属性性性性
B型粘性  - RVF, 25 °C,  mPa·s (cP):

转子 7, 转速 2 rpm 172 500

转子 7, 转速 20 rpm 115 000

比重 @ 25 °C 1,7

保存期限 @ 25°C, 月 12

闪点 - 见 MSDS

B组B组B组B组分分分分属属属属性性性性
B型粘性  - RVF, 25 °C,  mPa·s (cP):

转子 7, 转速 2 rpm 250 000

转子 7, 转速 20 rpm 72 500

比重 @ 25 °C 1,7

保存期限 @ 25°C, 月 12

闪点 - 见 MSDS

混混混混合合合合物物物物属属属属性性性性
混合后B型粘性  - RVF, 25 °C,  mPa·s (cP):

转子 7, 转速 2 rpm 220 000

转子 7, 转速 20 rpm 100 000

比重 @ 25 °C 1,67

凝胶时间 @ 121ºC,  分钟 11

开封后使用时限  @ 25 °C,天 2

保存期限  @ -40 °C,月 9

工作时限 @   25 °C, 小时 48

闪点 - 见 MSDS

固固固固化化化化时时时时典典典典型型型型属属属属性性性性
推推推推荐荐荐荐固固固固化化化化时时时时间间间间
3小时 @ 170°C

 
可可可可选选选选择择择择的的的的固固固固化化化化时时时时间间间间
4小时 @ 150°C + 1小时 @ 170°C

 
基基基基材材材材温温温温度度度度
温度, °C 90

 

以上为推荐使用的固化数据表。固化条件（时间及温度
）可能根据客户的实际经验，应用要求以及固化设备，烤
箱装填和实际烤箱温度而变化。

两步固化将最小化压力。

典典典典型型型型固固固固化化化化特特特特性性性性
物物物物理理理理特特特特性性性性:

热膨胀系数 ASTM D-3386, ppm/°C:

Tg以下 (40-120°C) 28

Tg玻璃化温度 (Tg) by TMA, °C 174

导热性, W/mk 0,63

肖氏D 硬度, ISO 868, 肖氏 97

线性收缩,  % 0,43

离子析出物,  ppm:

氯化物 (Cl-) 20

钠 (Na+) 20

钾 (K+) 20

吸水性 , ISO 62 , %:

8小时 @ 100°C 0,25

电电电电气气气气特特特特性性性性:

电容率 / 耗散因数, IEC 60250:

1kHz 3,7 / 0,004

100-MHz 3,59 / 0,085

1-GHz 3,44 / 0,075

体积电阻, IEC 60093,  ·cm 6,2×1014 

表面电阻, IEC 60093,  1,6×1014 

基基基基本本本本信信信信息息息息

参参参参见见见见材材材材料料料料安安安安全全全全数数数数据据据据表表表表 (MSDS)，获 (MSDS)，获 (MSDS)，获 (MSDS)，获取取取取产产产产品品品品安安安安全全全全处处处处理理理理信信信信息息息息。。。。

不不不不建建建建议议议议在在在在纯纯纯纯氧氧氧氧和和和和/或/或/或/或富富富富氧氧氧氧系系系系统统统统中中中中使使使使用用用用该该该该产产产产品品品品，不，不，不，不可可可可将将将将其其其其与与与与
氯氯氯氯或或或或其其其其他他他他强强强强氧氧氧氧化化化化材材材材料料料料一一一一起起起起使使使使用用用用。。。。



使使使使用用用用说说说说明明明明

1. 涂布至加热到 90°C的基材上以获得最佳效果.

2. FP4323™ 存储时可能有沉淀物. 每一罐必须在结合前
充分混匀.

3. 分别用标准涂料混合器单独混合A组分和B组分5-10
 分钟以确保填料完全分布均匀.

4. 用大抹刀搅拌检查结块.

5. 冷藏可将填料沉淀减到最小.

6. 如果过长时间暴露在潮湿空气，B组分可能形成一层
硬壳。保存在密封良好的容器内。不要使用含有这种
由潮湿污染物引起硬壳的B组分材料以确保最佳效果.

7. 彻底使用机械化混合A组分和B组分以获得最佳效果
。不推荐仅手动混合.

 

本本本本部部部部分分分分不不不不作作作作为为为为产产产产品品品品规规规规格格格格介介介介绍绍绍绍
此处所含技术数据仅供参考。请联系当地质量部门取得关
于本产品规格的协助和推荐。

储储储储存存存存
产品宜储存于未开封容器内并置于干燥处。产品容器上的标签
可能标有储存信息。
最最最最佳佳佳佳存存存存储储储储条条条条件件件件: : : :  -40-40-40-40°C. °C. °C. °C.  存存存存储储储储于于于于-40-40-40-40°C°C°C°C 以以以以下下下下或或或或比比比比-40-40-40-40°C°C°C°C 更更更更
好好好好条条条条件件件件可可可可以以以以保保保保持持持持产产产产品品品品属属属属性性性性不不不不受受受受改改改改变变变变。。。。
材料从容器中取出后可能在使用时受到污染。请勿将产品放回
原容器。对于受到污染的产品，或存储于非指定条件下的产品
，汉高公司一概不负责任。如需了解其他信息，请联系当地技
术服务中心或客户服务代表。

单单单单位位位位换换换换算算算算
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

注注注注意意意意
本表中所含数据认为可靠，仅供参考。他方经不由我方控
制的方法取得的测量结果，我方不予负责。使用方有责任
决定本材料中提及的任何生产方法是否适用于使用方的生
产目的，也有责任采取恰当的措施以保护人员财产在处理
和使用产品过程中不受任何侵害。鉴于上诉情形，汉汉汉汉高高高高公公公公
司司司司不不不不作作作作任任任任何何何何明明明明示示示示或或或或暗暗暗暗示示示示担担担担保保保保，包，包，包，包括括括括对对对对汉汉汉汉高高高高公公公公司司司司产产产产品品品品销销销销售售售售或或或或
使使使使用用用用过过过过程程程程中中中中出出出出现现现现的的的的试试试试销销销销性性性性或或或或特特特特殊殊殊殊目目目目的的的的适适适适合合合合性性性性的的的的担担担担保保保保。汉。汉。汉。汉高高高高
公公公公司司司司不不不不承承承承担担担担任任任任何何何何包包包包括括括括利利利利润润润润损损损损失失失失在在在在内内内内的的的的间间间间接接接接损损损损害害害害或或或或附附附附带带带带损损损损害害害害
的的的的责责责责任任任任。。。。 本表中对各种步骤或成分的讨论不代表这些步
骤或成分不受他方专利管辖，也不代表这些步骤或成分不
受汉高公司专利许可管辖。我方建议各使用方在重复使用
产品前，以本数据表为指导，自行测试相关应用。本产品
可能受美国或其他国家一项或多项专利或专利申请保护。

商商商商标标标标使使使使用用用用

除非另外注明，本文件内所有商标均为汉高公司在美国和

其他国家的注册商标。  
®
 表示此商标已经在美国专利商

标局注册。

参考 0.0

美洲
+1.949.789.2500

欧洲
+44.1442.278.000

亚洲
+86.21.2891.8000

更更更更多多多多当当当当地地地地销销销销售售售售及及及及技技技技术术术术支支支支持持持持的的的的联联联联系系系系方方方方式式式式请请请请访访访访问问问问::::
    www.henkel.com/electronics


