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产品简介
 双泰ST1830是一种高强度的无溶剂、双组份的机制聚氨酯粘合剂。主剂是一种含羟

基的预聚物，固化剂是一种含异氰酸酯的预聚物。

 

 
典型用途

可用于各种三明治板粘合剂（如冷藏车、铝蜂窝板及等粘合）。
 

 
技术参数

                                            注：以下数据在23℃条件下测
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使用说明 
 

注意事项：潮气会对固化过程及最终强度产生负面影响。必须防止主剂和固化剂受
潮。保持包装密封，并且存放在干燥处。

施工：本产品在使用之前，必须先把主剂ST1830搅拌均匀。本产品可用锯齿刮板手工或
滚筒上胶，也可用双组份机器上胶。我公司技 术部门可提供进一步详细的信息

固化：可在较低温度下（高于5摄氏度）或较高温度下固化。固化时间可通过提高 温度
或加入催化剂缩短。最终粘力在若干天后形成。在固化过程中，一定要使接触面有 一定
的压力，从而确保胶水与两个层面均有很好的接触。

清洗：未固化胶水可用特殊的清洗剂清除，固化后只能用机械方法清除。

被粘合表面预处理：基材被粘合的表面必须干净、干燥、无灰尘和任何油脂。若金属 表
面涂有底漆、塑料表面的排放剂被清除、被粘表面经过打磨处理，粘合力会明显增加。
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保存
 

存放环境：保存在室温下，建议储藏温度为15-25℃。避免阳光直射、高温、霜冻和潮
湿。
保质期：原包装密封容器中12个月。

 

 

包装
 

桶装：25KG(ST1830)， 25KG(ST1832)
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